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1. Vorbemerkung
Der Klimaanlagenreiniger und -desinfizierer ist ein antimikrobielles Mittel für Fahrzeugklimaanlagen.
Das Produkt hat sich bei der Beseitigung einer Vielzahl von häufig vorkommenden Bakterien, Pilzen und Hefen als hochwirksam bewiesen. Dazu gehören:
Staphylococcus aureus 

Aspergillus niger
Pseudomonas aeruginosa

Fusarium spp
Candida albicans


Saccharomyces cerevisiae
2. Geeignet für
Jedes Kraftfahrzeug mit einer Klimaanlage.
3. Nicht geeignet für
Überall, außer in Kraftfahrzeugen
4 Vorteile 
· Schnelle und effiziente Desinfektion der gesamten Klimaanlage
· Einfach zu bedienender Verriegelungsmechanismus
· Nachgewiesene Abtötung einer Vielzahl von Bakterien, Pilzen und Hefen
· Beseitigt unangenehme Gerüche
· Frei von Duftstoffen - maskiert nicht nur Gerüche, sondern beseitigt die Quelle.  
5. 
Physikalische Eigenschaften.
	Aussehen
	Klarer Aerosolnebel mit alkoholischem Geruch.

	pH-Wert
	Nicht zutreffend

	Spezifisches Gewicht
	0,80 [Basis], 0,72 [Aerosol]

	Nichtflüchtige Stoffe % m/m
	< 5 %

	Aktiver Inhalt % m/m
	40 - 60 %

	Entflammbarkeit
	Hochentzündlich, Flammpunkt unter -20°C. 

	Zusammensetzung, beschreibend
	Auf Lösungsmitteln basierende Lösung aus Alkohol, Bakteriziden, Fungiziden und Algiziden, dispergiert in Dimethylether-Treibgas.


6. Anwendung
· Alle Fenster schließen.
· Motor starten und im Leerlauf laufen lassen.
· Die Klimaanlage auf eine niedrige Temperatur stellen, Umluftbetrieb und die schnellstmögliche Ventilatoreinstellung einstellen.
· Das Aerosol aufrecht, so tief wie möglich und weg von jedem Bereich stellen, in dem ein Hindernis für den vertikalen Aerosolstrahl auftreten könnte, d. h. den hinteren Fußraum.
· Die Aerosol-Taste aktivieren und das Fahrzeug sofort verlassen und die Tür schließen.
· Warten, bis sich die Aerosoldose vollständig geleert hat; ca. 60-90 Sekunden.
· Die Klimaanlage mindestens zehn Minuten weiterlaufen lassen, dann den Motor abstellen.
· Die Fenster öffnen und alle Produktdämpfe verdunsten lassen, normalerweise 30-60 Minuten.
7. Verfügbarkeit
Aerosole, 150 ml
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Diese Informationen werden in gutem Glauben auf der Grundlage von Daten und Quellen bereitgestellt, die als zuverlässig und korrekt erachtet werden. Die Nutzungsbedingungen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, gebieten, dass für die endgültige Leistung dieses Produkts keine Verantwortung übernommen werden kann.
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