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1. Vorbemerkung
Ein Sortiment von Lacken auf Akrylbasis, die speziell auf die Originalfarben der gängigen Nutzfahrzeuge abgestimmt sind.  Diese Lacke bieten strapazierfähige Hochglanzbeschichtungen mit außergewöhnlicher Haftung, insbesondere in Verbindung mit HYCOTE GRUNDIERUNGEN [XUK452 - 454] oder HYCOTE BODYSHOP AKRYLGRUNDIERUNGEN [XUK425 - 427].
	ADAC Kleintransporter Gelb [XUK480]
	Ford Enzianblau [XUK482]
	Ford Kleintransporter Weiß [XUK479]

	Mercedes Weiß [XUK483]
	            Posttransporter-Rot (GB) [XUK481]


2. Geeignet für 
Für Nachbesserungen und Reparaturarbeiten an allen Arten von Karosserieteilen. 
3. Nicht geeignet für
· Auf Oberflächen, die mit Grundierungen unbekannter Zusammensetzung behandelt wurden, ohne dass zuvor die Gebrauchstauglichkeit geprüft worden ist.
4 Vorteile 
· Hervorragende Deckkraft
· Ausgezeichnete Beständigkeit
· Hervorragende Beständigkeit gegen Sonnenlicht und Farbverlust
· Hervorragende Haftung auf grundierten Oberflächen
5. 
Physikalische Eigenschaften [Farblich abgestimmte Lacke, sofern nicht anders angegeben].
	Aussehen
	Farbige Flüssigkeiten mit für Lacklösungsmittel charakteristischen Gerüchen.

	pH-Wert
	Nicht zutreffend

	Spezifisches Gewicht
	Nicht zutreffend 

	Viskosität
	Dünne Flüssigkeiten  

	Nichtflüchtige Stoffe % m/m
	35 - 45

	Aktivgehalt % m/m, im Lieferzustand
	10 - 20

	Entflammbarkeit, im Lieferzustand
	Hochentzündlich, Flammpunkt unter -20°C

	Zusammensetzung im Lieferzustand
	Auf Lösungsmitteln basierende Lösung eines Acrylharzes mit einer Reihe von Pigmenten, Weichmachern und Netzmitteln, die in einem Treibmittel auf Butan/Propangas/Isobutan-Basis dispergiert sind.

	Flüchtiger organischer Inhalt im Lieferzustand
	Konform mit EU-Richtlinie 2004/42/EG

	Betriebstemperaturen 
	Bis zu 80°C

	Anwendungstemperaturen 
	15 - 25°C


6. Anwendung
Die zu behandelnde Fläche vorbereiten und Staub, Schmutz, Fette, Öle usw. mit einem mit HYCOTE BREMSREINIGER, [XUK302], Terpentinersatz, Verdünner oder handelsüblichen Reiniger entfernen. Trocknen lassen.
Bei Bedarf kann die Oberfläche durch leichtes Abschleifen mit nassem und trockenem Schleifpapier mit Körnung 1200 abgeflacht werden und mit einem der vorstehend beschriebenen Lösungsmittel behandelt werden, um Staub zu entfernen.   
Die Dose mindestens zwei Minuten lang gründlich schütteln. Während des Gebrauchs regelmäßig schütteln.  
Aus einem Abstand von 20 - 25 cm sparsam auftragen. 2 bis 3 Schichten oder bei Bedarf weitere Schichten auftragen, um eine vollständige und gleichmäßige Abdeckung zu erreichen. Zwischen 10 und 15 Minuten warten, ehe eine neue Schicht aufgetragen wird.  
24 Stunden trocknen lassen, um die maximale Lackhärte zu erreichen.
Nach Gebrauch die Dose umkehren und den Druckknopf einige Sekunden lang gedrückt halten, um eine Verstopfung der Düse zu verhindern.
Die in Abschnitt 3 beschriebene Verwendungsbeschränkung beachten.
7.  Verfügbarkeit
Aerosole, 400 ml
B084020/1/2/3/100021 Februar 2012.
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Diese Informationen werden in gutem Glauben auf der Grundlage von Daten und Quellen bereitgestellt, die als zuverlässig und korrekt erachtet werden. Die Nutzungsbedingungen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, gebieten, dass für die endgültige Leistung dieses Produkts keine Verantwortung übernommen werden kann.
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